
O especialista na localização de fugas 
com gás traçador e hidrogénioVARIOTEC  460 Tracergas®



®VARIOTEC  460 Tracergas

Uma aposta na precisão e segurança
®O VARIOTEC  460 Tracergas é um detetor de fugas de gás e 

medidor de gás desenvolvido especialmente para a localização de 
fugas em tubagens no subsolo com aplicação de um gás traçador. 
Distingue-se pela excelente relação preço-desempenho. 

Preciso: A extraordinária baixa sensibilidade cruzada do sen-
sor semicondutor relativamente à humidade e ao me-
tano permite resultados absolutamente seguros e 
uma  resolução  de  0,1  ppm  H .

Funcional: Graças ao inovador conceito de operação, ao ecrã de 
grandes dimensões e ao menu de navegação intuitivo, 
o  trabalho  torna-se  mais  rápido  e  seguro. 

Eficiente: Combinado com a sonda de campânula D80 garante 
excelentes  tempos  de  reação.

Flexível: A gama de medição alargada do sensor de condu-
tividade térmica até 100 %vol. H  permite outras me-
dições  sem  problemas.

Integrado: Guarde as suas medições e transfira os resultados 
através  da  interface  USB  para  o  computador.

Portátil: O carregamento das 4 baterias Mignon realiza-se em 
apenas 3 horas, o tempo de funcionamento é de 8 ho-
ras,  no  mínimo.  Em  alternativa  pose  usar  pilhas.

Fiável: Os equipamentos de medição da Sewerin são con-
hecidos pela sua qualidade e durabilidade. No entan-
to, caso seja necessário, o nosso serviço de assistên-
cia técnica nacional assegura a máxima rapidez nas 
operações  de  manutenção  e  reparação.
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A aplicação do gás traçador é um procedimento comprovado para a localização de fugas. Este procedimento pode ser aplicado em 
redes de distribuição de gás e água, tubagens e isolamentos em edifícios, sistemas de aquecimento e climatização, condutas de 
comunicações pressurizadas, linhas de alta tensão preenchidas com gás, aterros sanitários selados com membranas de camada dupla. 
Este método também é adequado na verificação de estanqueidade de equipamentos industriais, como tubagens, bombas, blocos do 
motor,  equipamentos  de  climatização  ou  asas  de  aviões.

O método de deteção de fugas com recurso a um gás traçador, consiste na introdução de uma mistura de 95% de azoto e 5% de 
hidrogénio nas tubagens ou outros equipamentos a inspecionar. O hidrogénio escapa pelo local da fuga e é detetado pelo sensor 
específico  e  altamente  sensível.

A reduzida percentagem de hidrogénio (apenas 5%) garante que este procedimento não é perigoso: O gás é incombustível pela 
aplicação de azoto como gás de arraste conforme a ISO 10156. Não é tóxico nem corrosivo e por isso pode ser utilizado em redes 
de  água  potável.

O gás traçador é económico e fácil de adquirir nas empresas fornecedoras de  gases técnicos ou gases de soldadura. Além disso, é 
neutro em termos ambientais e atravessa todas as camadas de cobertura, como asfalto, betão ou outras impermeabilizações 
de  superfícies.  Deste  modo,  o  gás  traçador  procura  sempre  o  caminho  mais  curto  desde  o  ponto  de  fuga  até à  superfície.

Um método comprovado



®VARIOTEC  460 Tracergas

Medição em perfurações

Combinado com uma sonda de localização determine a concentra-
ção de gás no solo. Localizando assim com exatidão o possível 
local  danificado.

Medição de gás

Comprove o enchimento total de gás ou a ausência de gás na 
colocação em funcionamento ou fora de serviço de condutas de 
hidrogénio.

Verificação em habitações

Detete os mais pequenos vestígios do gás traçador em edifícios e 
localize a origem exata da fuga, por exemplo no caso de fugas em 
sistemas  de  tubagens  interiores  e  ocultos.

Inspeção à superfície
®Com o equipamento VARIOTEC  460 Tracergas e a sonda de 

campânula ou sonda de solo é possível detetar à superfície as 
mais pequenas concentrações do gás traçador, provenientes de 
tubagens enterradas e determinar com segurança o ponto de ro-
tura  ou  fuga.



Aplicações

Dados técnicos

Casos de aplicação

Verificação à 
superfície 

Verificação em 
perfurações 

Verificação doméstica

Medição de gás

Gama de medição (H )2

0.0 % vol. – 100 % vol.

0.0 ppm – 5 % vol.

0.0 ppm  5 % vol.–

0.0 % vol. – 100 % vol.

Valor acrescentado 
com acessórios úteis

· Sonda de campânula D80, sonda de solo, sonda de 
localização

· Mala de transporte

· Gerador de gás de teste PGG H  para produzir pequenas 
quantidades de hidrogénio para a verificação do funciona-
mento dos casos de aplicação, Inspeção à superfície e 
Inspeção doméstica
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Sensores

Sensor de condutividade térmica

Semicondutor
Sensor de condutividade térmica

Semicondutor
Sensor de condutividade térmica

Sensor de condutividade térmica
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Sujeito a alterações técnicas.

Sewerin Portugal, Lda  Rua do Senhor dos Milagres 16, 2 Esq  3800-261 Aveiro

Phone +351 234 133 740  Fax +351 234 024 446  www.sewerin.com  info@sewerin.pt
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Contacte-nos para uma oferta detalhada ou informação adicional sobre especificações técnicas, componentes ou acessórios.

Dimensões 
(L × P × A): aprox. 148 × 57 × 205 mm 

Peso: aprox. 1000 g 

Tipo de proteção: IP54 

Certificado: TÜV 07 ATEX 553353 X II2G Ex d e ib IIB T4 Gb
Aparelho básico sem bolsa de couro para: 

, , C H , Gás traçador com máximo 
5% H  em N  II2G Ex d e ib IIC T4 Gb 
Aparelho básico com bolsa de couro para: 

, , C H , gás traçador, H

Tensão de 
carregamento: 12 V DC (máx. 1 A) 

Temperatura de 
serviço: -20 °C – +40 °C 

Temperatura de 
armazenamento: -25 °C – +60 °C 

Pressão 
ambiental: 800 – 1100 hPa

Humidade do ar: 5 – 90 % hr, não condensada 

Interface: USB 

Memória: 8 MB 

Ecrã: 320 × 240 pixéis
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